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NACIDO PARA SUPERAR LOS LIMITES
™
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® Su nivel de lectura es
tan elevado que hasta
puede leer el futuro.

Lectura binocular en 3D hasta
base 9.

Espesores y perfil de inclinacion®
disefiados para seguir hasta los

mas complejos surcos.

Disefio mecanico reconocido por

su precisién y regularidad.

*Patentado por Essilor.
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® Incluso lee entre lineas y
almacena todo dos veces
mas rapido.

Adgquisicién simultanea de los datos de forma
y perforado.

Lectura directa sin manipulacién de las lentes

0 accesorios.

Simple, facil acceso a las librerias de formas

y perforados.
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® Centrado preciso hasta el final.

Asistencia de centrado: orientacion en tiempo real

y validacién de la mejor posicién de centrado.

Centrado libre de efectos prismaticos, indepen-

diente del poder de la lente.

Ajuste automatico del descentrado dependiendo de
los parametros de la montura (angulo de curvatura,
base e inclinacion pantoscépica) y los datos del

usuario.

@ Eficiencia basada en confort.

Espacio de centrado disefiado para cualquier
geometria de lentes: curvas, largo didmetro y lentes

recortadas.

Apoya manos y brazo de bloqueo frontal disefiado

para uso ambidiestro.

Suave acabado del rango de centrado para un trabajo
confortable y mas preciso.
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Un nuevo ni nas dificiles.

® Cuidado! Alto nivel de
estimulacion requerido.

Herramienta de 30° de inclinacién: combinado con el
andlisis de la geometria de la lente, esta amplitud de
movimiento es lo que garantiza resultados sobresa-

lientes, independientemente del acabado de la lente
(ranurado, perforado, biselado) y comba.

Tecnologia “Fit-4-frame”: funcién exclusiva y paten-
tada, usada para determinar en 4 puntos estratégicos
el perfil de biselado que més se adapta a la ranura del
armazén dependiendo del espesor de la lente. Resul-
tado: la lente es ubicada perfectamente sin compro-
meter la estética.

® Las lentes son disefiadas para
cambiar, y él también.

Proceso Star Control: reservado para lentes con
tratamiento hidrofdbico, éste ciclo ofrece un control sobresa-
liente de la integridad de la lente (centrado, bordeado,
tratamiento de resistencia), independientemente del material,
forma y acabado.

Control en tiempo real de las fuerzas de corte: integrado en
el ciclo, ésta nueva tecnologia ofrece la mejor relacién tiempo

de ejecucién/rendimiento.

Acabados personalizados: como complemento a los ciclos

automaticos, la personalizacién de los parametros de
acabado ofrece resultados irreprochables y garantiza que las
lentes se ajustan perfectamente en cualquier circunstancia.
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ciones integradas como el lector éptico y dominio de base 9 en todos los acabados.

dos mas perfectos debido a un éptimo balance entre rendimiento y tiempo de ejecucién.
cision en el ajuste del trabajo a través de un absoluto control de las lentes/armazones.
iple debido a la navegacién intuitiva y Gltima interfaz con pantalla tactil.

nodidad especialmente en el centrado, debido al nuevo espacio abierto y ambidiestro.
juridad con funciones exclusivas combinando control automatico y alertas visuales.

1ectividad tanto adentro como fuera del negocio con Essibox y mantenimiento remoto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Lectura de monturas: - Lectura binocular automatica en 3 dimensiones.
- Ciclo de alta precisién con adquisicién de perfil de ranurado.
- Ciclo de Base-Alta Avanzado.

* Lectura optica: - De lentes de presentacion, lentes ya biseladas y plantillas.

* Base de datos: - Formas y parametros de perforado.

¢ Centrado: - Sistema 6ptico de dos vias con correccién de prismas.

- Cruz de centrado adaptado a cada tipo de lente.

- Zoom integrado.
e Asistencia de centrado: - Lentes progresivas y de visién simple.

- Deteccion automatica de los puntos fronto.

(micro-grabado, marcado, medicién punto por punto).
* Modificacion de formas: - Homotética, Cota B y cotas B, Cota A y cotas A, rotacién, forma libre.
* Blogueo: - Carga frontal de posiblocks.

- Comandos de sujecion electrénicos con control de presion.

Biselador: ‘

J Essilor Solutions y sus productos son marcas registradas de Essilor Internacional 2012. COD: SOL24.

¢ Palpado: - Simultaneo de las caras, anterior y posterior de la lente (patente Essilor).
¢ Ciclos: - Estandar y Star Control.
¢ Acabados:
Ajuste automético o personalizable.
Bisel: - Restitucion del bisel en tres dimensiones, trayectoria configurable.
Ranura: - Puede configurarse en anchura y profundidad (por pasos de 0.05mm).
Perforacion: - Ajuste automatico o personalizable del angulo de perforacién.
Mata-filo: - Cara anterior (delantera) y/o posterior (trasera).
Fit-4-frame: - Altura y anchura de plataforma de bisel personalizable en 4 puntos.
Pulido: - En acabado plano y bisel.
* Versiones: - Versiones de 3 y 4 muelas (segiin materiales): mineral, organico, medio y

alto indice, policarbonato y Trivex.

- Auto calibrado y auto diagnéstico — Historial técnico y estadistico.
- Configuracién en modo Boxing.
- Puede funcionar en red — Essibox (ADSL) y conexién a PC.
- Conforme al mercado C€ — Conforme a la norma ISO 16 284 (OMA 3.07 compatible).
iCONOZCA MAS!
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MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C100492

A
FSC
www.fscorg
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Dimensiones L 300 x P 500 x A 620 mm L 570 x P 490 x A 550 mm

Peso 22.5 kg 65 kg

Consumo eléctrico 250 W 1350 W E g
Tensién de alimentacion 230-115V =50/60 Hz 230- 115V = 50/60 Hz

Con el objetivo de mejorar nuestros productos, estas especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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ver mejor el mundo
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